
HANDLEIDING 
BDA-02
Wanneer er meerdere radio-en tv-annsluitingen 
gemaakt worden in een binnenhuisnetwerk treedt 
er signaalverlies op. Hierdoor kan bijvoorbeeld 
het televisiebeeld verstoord worden. De oplossing 
hiervoor is het plaatsen van een versterker. De 
versterker versterkt het signaal waardoor het 
signaalverlies gecompenseerd wordt.



De BDA-02 opsteekversterker heeft vier data/tv uitgangen met gelijke versterkingen. 
De uitgangen zijn geschikt voor kabellengten tot 15 meter. Er is een aparte uitgang voor 
radio. De versterker is geschikt voor radio, tv en digitale diensten. De data/tv uitgangen 
zijn retourgeschikt.

Belangrijk

• Voer onderstaande instructies niet uit ten tijde van onweer!

• Lees de gebruiksaanwijzing voor installatie goed door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing  
 voor eventuele latere aanpassingen.

• Raadpleeg bij twijfel een vakman.

• Voer de installatie uit in overeenstemming met alle lokaal en nationaal geldende   
 (elektrotechnische) voorschriften.

Stap 1.

Plaats de versterker op de wandcontactdoos met twee aansluitingen. Als er een ééngats 
wandcontactdoos is kan de versterker niet gebruikt worden. Gebruik dan een andere 
versterker, bijvoorbeeld de FRA-752.

Let op! De versterker past maar op één manier op de tweegats wandcontactdoos. Afhankelijk 
van het in de woning toegepaste type kan het zijn dat de versterker met de tekst op de kop 
dient te worden geplaatst. 

Stap 2.

Sluit nu de kabels aan op de data/tv aansluitingen van de versterker. Eén van de data/
tv aansluitingen is uitgevoerd met F-connector (schroef). Deze aansluiting dient gebruikt te 
worden voor het aansluiten van een kabelmodem.

Stap 3.

Sluit als laatste de voedingsadapter aan op de versterker en de netspanning. Als het 
groene lampje gaat branden is de voedingsadapter juist aangesloten.

Daarmee is de installatie afgerond.




